
Services TechnologyTrailer

A.CF  
Typ: A.CF 18 AR

Technische Daten Ausstattung 

2 Achs-Anhänger für Containertransport

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Fax: +49 2558 81-500 · E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com A
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Fahrgestell: Aus hochwertigem Stahl, mit Querträgern und Drehgestell 

in stabiler Schweißkonstruktion, Langträger in Kastenausführung, Ober-

schale und Rollenführung aus QSTE 690, Drehgestell verschraubt mit 

wartungsarmem Drehring (Durchmesser 1300 mm), vier Containerver-

riegelungen pneumatisch betätigt, 9 t Scheibenbrems-Achsen 22,5” mit 

MRH-Luftfederung, 4-fach Bereifung mit 385/55 R22,5”, montiert auf 

Stahlscheibenrädern 

Bremssystem: EBS Anlage (Elektronisches Bremssystem)  

Bremsanlage: Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage 

nach EG-Richtlinien

Luftfederanlage: Zwei Hub- und Senkventile, für Vorder- und 

Hinterachse getrennt

Beleuchtung: HELLA HTS 7-Kammer-Schlussleuchten mit integrierten 

Nebelschlussleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Dreieckstrahler

Anbauteile: Seitliche Schutzeinrichtung nach EG-Richtlinien, beidseitig 

klappbar, pulverbeschichtet, Werkzeugkasten hinten rechts vor der Hin-

terachse in die SSE integriert, Unterlegkeil mit Halterung, Ersatzradhalter 

für zwei E-Räder

 

Bei der Zugzusammenstellung ist auf ausreichenden Abstand 
zwischen Motorwagen und Anhänger zu achten.
Alle Maßangaben sind ca. Angaben. Stand: 20.08.2006

Achsen 2 x 9.000 kg

Radstand 5.100 mm

Federspur  1.300 mm

Radspur 2.040 mm

Premium Einfach-Bereifung 385 / 55 R22.5”

Reifendurchmesser 996 mm

Ladehöhe bei Fahrhöhe 1.310 mm

Ladehöhe bel. abgesenkt 1.240 mm

Vorbaumaß 948 mm

Maß Mitte Achse / Mitte Federschuh 945 mm

Zugdeichsellänge 2.800 mm

Zugdeichselhöhe / beladen 820 mm

Zugdeichselhöhe / unbeladen 860 mm

Maß Mitte Zugöse / Anfang Fahrgestell 2.797 mm

Gesamtlänge 6.896 mm

Gesamtbreite 2.498 mm

Rollbahnlänge 6.880 mm

Gesamtgewicht 18.000 kg

Eigengewicht 3.860 kg
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Services TechnologyTrailer

A.CF  
Typ: A.CF 20 AR

Technische Daten 

Fahrgestell: Aus hochwertigem Stahl, mit Querträgern und Drehgestell 

in stabiler Schweißkonstruktion, Langträger in Kastenausführung, Ober-

schale und Rollenführung aus QSTE 690, Drehgestell verschraubt mit 

wartungsarmem Drehring (Durchmesser 1100 mm), vier Containerver-

riegelungen pneumatisch betätigt, 10 t Scheibenbrems-Achsen 

19,5”-Zwilling mit Luftfederung, 8-fach Bereifung mit 265/70 R19,5”, 

montiert auf Stahlscheibenrädern

Bremssystem: EBS Anlage (Elektronisches Bremssystem)  

Bremsanlage: Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage nach 

EG-Richtlinien

Luftfederanlage: Zwei Hub- und Senkventile, für Vorder- und Hinterachse 

getrennt 

Beleuchtung: HELLA HTS 7-Kammer-Schlussleuchten mit integrierten 

Nebelschlussleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Dreieckstrahler

Anbauteile: Seitliche Schutzeinrichtung nach EG-Richtlinien, beidseitig 

klappbar, pulverbeschichtet, Werkzeugkasten hinten rechts vor der Hin-

terachse in die SSE integriert, Unterlegkeil mit Halterung, Ersatzradhalter 

für zwei E-Räder

 

Ausstattung 

2 Achs-Anhänger für Containertransport

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Fax: +49 2558 81-500 · E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com A
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Achsen 2 x 10.000 kg

Radstand 5.100 mm

Federspur 980 mm

Radspur 1.830 mm

Premium Zwillings-Bereifung 265 / 70 R19.5”

Reifendurchmesser 865 mm

Ladehöhe bei Fahrhöhe 1.175 mm

Ladehöhe bel. abgesenkt 1.065 mm

Vorbaumaß 948 mm

Maß Mitte Achse / Mitte Federschuh 820 mm

Zugdeichsellänge 2.600 mm

Zugdeichselhöhe / beladen 920 mm

Zugdeichselhöhe / unbeladen 960 mm

Maß Mitte Zugöse / Anfang Fahrgestell 2.597 mm

Gesamtlänge 6.896 mm

Gesamtbreite 2.498 mm

Rollbahnlänge 6.880 mm

Gesamtgewicht 20.000 kg

Eigengewicht 3.920 kg

Bei der Zugzusammenstellung ist auf ausreichenden Abstand 
zwischen Motorwagen und Anhänger zu achten.
Alle Maßangaben sind ca. Angaben. Stand: 20.08.2006

6.896 mm

6.880 mm

2.597 mm

2.600 mm 5.100 mm820 mm

ACF.indd   2 13.09.2006, 16:46:29



Services TechnologyTrailer

A.CF  
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Technische Daten 

Fahrgestell: Aus hochwertigem Stahl (QSTE), mit Querträgern und 

Drehgestell in stabiler Schweißkonstruktion, Langträger in I-Ausführung, 

Drehgestell verschraubt mit wartungsarmem Drehring (Durchmesser 

1300 mm), vier Containerverriegelungen pneumatisch betätigt

Fahrwerk: 9 t Scheibenbrems-Achsen 22,5” mit MRH-Luftfederung

Bereifung: 4-fach Bereifung mit 385/55 R22,5” montiert auf Stahlschei-

benrädern

Bremssystem: EBS Anlage (Elektronisches Bremssystem)  

Bremseanlage: Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage 

nach EG - Richtlinien

Luftfederanlage: Zwei Hub- und Senkventile, für Vorder- und Hinterachse 

getrennt

Beleuchtung: HELLA HTS 7 Kammer Schlussleuchten mit integrierten 

Nebelschlussleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Dreieckstrahler

Anbauteile: Seitliche Schutzeinrichtung nach EG-Richtlinien, beidseitig 

klappbar, pulverbeschichtet, Werkzeugkasten hinten rechts vor der Hin-

terachse in die SSE integriert, Unterlegkeil mit Halterung, Ersatzradhalter 

für zwei E-Räder

 

Ausstattung 

2 Achs-Anhänger für Containertransport

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Fax: +49 2558 81-500 · E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com A
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Achsen 2 x 9.000 kg

Radstand 5.240 mm

Federspur  1.300 mm

Radspur 2.040 mm

Premium Einfach-Bereifung 385 / 55 R22.5”

Reifendurchmesser 996 mm

Ladehöhe bei Fahrhöhe 1.285 mm

Ladehöhe bel. abgesenkt 1.215 mm

Vorbaumaß 948 mm

Maß Mitte Achse / Mitte Federschuh 945 mm

Zugdeichsellänge 2.500 mm

Zugdeichselhöhe / beladen 820 mm

Zugdeichselhöhe / unbeladen 860 mm

Maß Mitte Zugöse / Anfang Fahrgestell 2.480 mm

Gesamtlänge 7.055 mm

Gesamtbreite 2.450 mm

Rollbahnlänge 6.890 mm

Gesamtgewicht 18.000 kg

Eigengewicht 3.440 kg

Bei der Zugzusammenstellung ist auf ausreichenden Abstand 
zwischen Motorwagen und Anhänger zu achten.
Alle Maßangaben sind ca. Angaben. Stand: 20.08.2006
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6.890 mm

2.580 mm

2.600 mm 820 mm 5.240 mm

Technische Daten 

Fahrgestell: Aus hochwertigem Stahl (QSTE), mit Querträgern und 

Drehgestell in stabiler Schweißkonstruktion, Langträger in I-Ausführung, 

Drehgestell verschraubt mit wartungsarmem Drehring (Durchmesser

1100 mm), vier Containerveriegelungen pneumatisch betätigt

Fahrwerk: 10 t Scheibenbrems-Achsen 19,5”-Zwilling, Luftfederung 

Bereifung: 8-fach Bereifung mit 265/70 R19,5” montiert auf Stahlschei-

benrädern 

Bremssystem: EBS Anlage (Elektronisches Bremssystem)  

Bremsanlage: Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage nach 

EG-Richtlinien

Luftfederanlage: Zwei Hub- und Senkventile, für Vorder- und Hinterachse 

getrennt

Beleuchtung: HELLA HTS 7 Kammer Schlussleuchten mit integrierten 

Nebelschlussleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Dreieckstrahler

Anbauteile: Seitliche Schutzeinrichtung nach EG-Richtlinien, beidseitig 

klappbar, pulverbeschichtet, Werkzeugkasten hinten rechts vor der Hin-

terachse in die SSE integriert, Unterlegkeil mit Halterung, Ersatzradhalter 

für zwei E-Räder

 

Ausstattung 

2 Achs-Anhänger für Containertransport

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstr. 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Fax: +49 2558 81-500 · E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com

Bei der Zugzusammenstellung ist auf ausreichenden Abstand 
zwischen Motorwagen und Anhänger zu achten.
Alle Maßangaben sind ca. Angaben. Stand: 20.08.2006
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Achsen 2 x 10.000 kg

Radstand 5.240 mm

Federspur  980 mm

Radspur 1.920 mm

Premium Zwillings-Bereifung 265 / 70 R19.5”

Reifendurchmesser 865 mm

Ladehöhe bei Fahrhöhe 1.150 mm

Ladehöhe bel. abgesenkt 1.040 mm

Vorbaumaß 948 mm

Maß Mitte Achse / Mitte Federschuh 820 mm

Zugdeichsellänge 2.600 mm

Zugdeichselhöhe / beladen 920 mm

Zugdeichselhöhe / unbeladen 960 mm

Maß Mitte Zugöse / Anfang Fahrgestell 2.580 mm

Gesamtlänge 7.055 mm

Gesamtbreite 2.450 mm

Rollbahnlänge 6.890 mm

Gesamtgewicht 20.000 kg

Eigengewicht 3.500 kg
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