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S.KI LIGHT | SOLID Baustelle*
S.KI 24 SL 7.2 SR

Gewichte
Gesamtgewicht
Aggregatlast
Sattellast
Bereifung
Maße
Sattelhöhe - min. Empfehlung bis max. zulässig
Sattelhöhe - Sattelanhänger waagerecht 
Achsabstand 
Radstand
Überhang hinten mit aufliegender Pendelklappe 20°
Überhang hinten mit aufliegender Pendelklappe 90°
Überhang hinten mit Kombitür
Bauhöhe Mulde
Ladevolumen mit aufliegender Pendelklappe 20°
Ladevolumen mit aufliegender Pendelklappe 90°
Ladevolumen mit Kombitür
Gesamthöhe unbeladen waagerecht ohne Verdeck
Gesamthöhe unbeladen waagerecht mit Rollplane 
Gesamthöhe unbeladen angekippt ohne Verdeck
Gesamthöhe unbeladen angekippt mit Rollplane 
Durchschwenkradius vorn mit Rollplane und Podest am Rahmen
Durchschwenkradius vorn mit Podest an Stirnwand
Durchschwenkradius hinten nach ISO 1726 ohne E-Rad
Durchschwenkradius hinten nach ISO 1726 mit E-Rad
Länge im Licht mit aufliegender Pendelklappe 20°
Länge im Licht mit aufliegender Pendelklappe 90°
Länge im Licht mit Kombitür
Überhang vorn mit Rollplane und Podest am Rahmen
Überhang vorn mit Podest an Stirnwand
max. Kippwinkel
Bauhöhe von Sattelkupplung bis Muldenboden 
Mitte Hinterachse zu Hinterkante Mulde / Kombitür
Mitte Hinterachse zu Hinterkante Mulde / aufliegende Pendelklappe
Gesamtlänge

zulässig technisch

beladen unbeladen
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S.KI LIGHT | S.KI 24 SG 8.2 AK
3-Achs-Hinterkipp-Sattelauflieger Fahrgestell in gekröpfter Bauweise mit Aluminium-Kastenmulde
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